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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No. 39XPSPLS3020071

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :
URSA XPS PLUS

2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da
costruzione come richiesto dall'Art. 11 (4) del CPR:
Vedere |'etichetta sul pacco

3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal produttore:
EN 13164:2012+A1:2015 - Isolanti termici per edilizia

4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante,
come richiesto dall'Art. 11(5)

URSA XPS
URSA ITALIA S.R.L.; Via Uralita 10 - 44012 Bondeno (FE) - Italy
8A30

5 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12,
Non rilevante

6 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione
di cui all'allegato V del CPR:
Sistema 3

7 Nel caso di dichiarazione di prestazione per un prodotto da costruzione coperto da norma armonizzata:
I laboratori di prova notificati n.0407, n. 2685 hanno redatto i rapporti di prova per le altre caratteristiche
rilevanti dichiarate.

8 Prestazione dichiarata

Specifica
Caratteristiche essenziali Prestazione tecnica
armonizzata
Reazione al fuoco Classe E
Combustione Nessu metodo armonizzato
) . NPD
incandescente ancora definito
Tolleranza dimensionale T1
Conducibilita termica Spessore Resistenza termica
dichiarata nominale dichiarata
Ao [ W/m*K] dy [mm] Rp [ M2*K/W ]
0,032 30 0,90
0,033 40 1,25
0,034 50 1,50
0,034 60 1,80 EN 13164:2012
0,035 70 1,95 +A1:2015
0,035 80 2,30
Resistenza termica e 0,035 90 2 50

conducibilita termica 0,035 100 2,85
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Resistenza alla

Resistenza alla
compressione o Stress da

>
compressione compressione al 10% di Cs(10/7Y) = 300 kpa
deformazione
Durabilita della
resistenza alla Scorrimento viscoso a
compressione contro . CC(2/1,5/50) NPD
; ; compressione
l'invecchiamento /
degrado
Resistenza a trazione | colotenza a trazione TR > 200 kPa
perpendicolare alle facce
Assorbimento d'acqua per
immersione a lungo WL(T)1,5 < 1,5 [Vol. %]
Permeabilitd allacqua  |termine
A i tod'
§sorp|men o d'acqua per WD(V) NPD
diffusione a lungo termine
Permeabilita al vapore |Resistenza alla diffusione
MU 100
acqueo del vapore acqueo
Durabilita della reazione
al fuoco contro il calore,
agli agenti atmosferici, |La reazione al fuoco dei prodotti XPS non cambia con il tempo. EN 13164:2012
invecchiamento / +A1:2015
degrado
Stabilita dimensionale a
temperatura e umidita DS(70,90) < 5 [%]
condizionate: 70°C; 90%.
Deformazione sotto carico a
o compressione e o
Durabilita della temperatura condizionati: DLT(2)5 < 5 [%]
resistenza termica al 40 kPa; 70°C.
calore, agli agenti
atmosferici, Resistenza al gelo-disgelo
invecchiamento / dopo l'assorbimento
degrado / gelo disgelo  [d'acqua a lungo termine FTCD NPD
per diffusione
Resistenza al gelo-disgelo
I i t
dopo l'assorbimento FTCI NPD

d'acqua a lungo termine
per immersione totale

Sostanze pericolose

Rilascio di sostanze
pericolose in ambiente
interno

No harmonized methods defined yet

NPD = Nessuna Prestazione Determinata

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di

cui al punto 4. Firmato a nome e per conto del produttore da:

Antonio Tenace, Direttore Generale.

Bondeno, 01/07/2020

(luogo e data)
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DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 39XPSPLS3020071

1 Unique identification code of the product type:
URSA XPS PLUS

2 Type, batch or serial number or any other element allowing identification of construction product as
required under Article 11 (4) of the CPR:
See label on packaging

3 Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized
technical specification, as foreseen by manufacturer:
EN 13164:2012+A1:2015 - Thermal insulation for buildings

4 Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of manufacturer as required
under Article 11 (5):

URSA XPS
URSA ITALIA S.R.L.; Via Uralita 10 - 44012 Bondeno (FE) - Italy
8A30

5 Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers
the tasks specified in Article 12 (2):
Not relevant

6 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction
product as set out in CPR, Annex V:
System 3

7 In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized
standard:

Notified testing laboratories No. 0407, No 2685 performed the test reports for the other relevant declared
characteristics.

8 Declared Performance

Harmonised
Essential characteristics Performance technical
specifications

Reaction to fire Class E
Glowing combustion No harmonized rpethods NPD
defined yet
Dimensional tolerances T1
Declared thermal Nominal .
. ) Declared thermal resistance
conductivity thickness
Ap [ W/m*K] dN [mm] Rp [ M2*K/W ]
0,032 30 0,90
0,033 40 1,25
0,034 50 1,50
0,034 60 1,80
0,035 70 1,95 EN 1A311§24612§12
0,035 80 2,30 tAb
Thermal resistance and 0,035 90 250
thermal conductivity 0,035 100 2.85

4 No. 39XPSPLS3020071



o Co

URSa

Compressive strength or

permeability

resistance factor

Compressive strength Compressive Stress at 10% CSs(10/Y) > 300 kPa
deformation
Durability of
;(;r;iggt:ssive strength Compressive Creep CC(2/1,5/50) NPD
ageing/degradation
Tensile strength ;Z:;gi dslﬁgfttz caces TR > 200 kPa
Long term water absorption WL(T)1,5 < 1,5 [Vol. %]
Water permeability L . . b "
bsn;ffig?;nwa er absorption WD(V) NPD
Water vapour Water vapour diffusion MU 100

Durability of reaction to
fire against heat,
weathering,
ageing/degradation

Reaction to fire of XPS products does not change with time.

Durability of thermal
resistance against heat,
weathering,
ageing/degradation/
freeze thaw

Dimensional stability under
specified conditions 70°C;
90%r.h.

DS(70,90)

IA

5 [%]

Deformation under
specified compressive load
of 40 kPa and temperature
conditions at 70°C

DLT(2)5

IA

5 [%]

Freeze-thaw resistance
after long term water
absorption by diffusion

FTCD

NPD

Freeze-thaw resistance
after long term water
absorption by total
immersion

FTCI

NPD

Dangerous substances

Release of dangerous
substances to the indoor
environment

No harmonized methods defined yet

EN 13164:2012
+A1:2015

NPD= No Performance Determined

9 The performance of the product identified in point 1 and 2 in is in conformity with the declared
performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the
manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Antonio Tenace, Managing Director.

Bondeno, 01/07/2020

(place and date)

"'(Vsrig nature)
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LEISTUNGSERKLARUNG
No. 39XPSPLS3020071

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
URSA XPS PLUS

2 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemaf Artikel 11, Absatz 4 der EU- BauPVO:
Siehe Etikett auf der Verpackung

3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaB der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
EN 13164:2012+A1:2015, Warmedammung von Gebauden

4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemanB Artikel 11, Absatz 5:
URSA XPS
URSA ITALIA S.R.L.; Via Uralita 10 - 44012 Bondeno (FE) - Italy
8A30

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoliméadchtigten, der mit den Aufgaben geman Artikel
12, Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6 System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauproduktes
gemanB Anhang V der Bau- PVO:
System 3

7 Im Falle der Leistungserkldarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:
Das notifizierte Priflabor Nr. 0407, Nr. 2685 haben die Priifberichte fir die weiteren maBgebenden und
erklarten Merkmale ausgestelit.

8 Erklarte Leistung:

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation

Brandverhalten Euroklasse E
. Bisher keine harmonisierte
Glimmverhalten Prifmethode verfugbar NPD
MaBtoleranzen T1
Deklarierte Nenndicke Deklarierter
Wameleitfahigkeit Warmeduchlasswiderstand
Ao [ W/m*K] dN [mm] Rp [ M2*K/W ]
0,032 30 0,90
0,033 40 1,25
0,034 50 1,50
0,034 60 1,80| EN 13164:2012
0,035 70 1,95 +A1:2015
Warmedurchlasswiderst 0,035 80 2,30
and und 0,035 90 2,50

Waéarmeleitfahigkeit 0,035 100 2,85
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Druckspannung oder
Druckfestigkeit Druckfestigkeit bei 10% CS(10/Y) = 300 kPa
Stauchung
Dauerhaftigkeit der
Druckfestigkeit unter Langzeit-Kriechverhalten
Einfluss von bei Druckbeanspruchung CC(2/1,5/50) NPD
Alterung/Abbau
Zugfestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zur TR > 200 kPa
Plattenebene
Wasseraufnahme bei
langzeitigem vélligen WL(T)1,5 < 1,5 [Vol. %]
Wasserdurchlassigkeit Emtauc.h.en
Langzeitige
Wasseraufnahme durch WD(V) NPD
Diffusion
Wasserdampfdurchlassi |Wasserdampfdiffusions-
. . MU 100
gkeit widerstandszahl
Dauerhaftigkeit des
Brandverhaltens unter
Einfluss von Warme, Die Reaktion auf Feuer von XPS-Produkte nicht mit der Zeit andern. )
Witterungseinflissen, EN 131'64'2012
Alterung/Abbau +A1:2015
Dimensionsstabilitat bei
70°C; 90% relative DS(70,90) < 5[%]
Luftfeuchte
Verformungsverhalten bei o
Last 40 kPa; 70°C DLT(2)> < 5 [%]
Widerstandsfahigkeit bei
Dauerhaftigkeit des ;rost/TauvLechseI- H
Warmedurchlasswiderst | eansptr.uc ung nac FTCD NPD
andes unter EinfluB von V?Ingzel |g¢:r h durch
Warme/Witterungseinfli D.?fssgrau nahme durc
ssen/Alterung/Abbau ifrusion
Widerstandsfahigkeit bei
Frost/Tauwechsel-
Beanspruchung nach
Wasseraufnahme bei FTCI NPD
langzeitigem,
vollstandigem
Eintauchen
. R Freisetzung gefahrlicher
Freisetzung gefahrlicher Stoffe in das eine harmonisierte Priifmethode verfugbar
Stoffe R .
Gebaudeinnere

NPD = No Performance Determined (keine Leistung festgelegt)

9 Die Leistung des Produktes gemaB3 den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach
Nummer 8. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller geman
Nr. 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Antonio Tenace, Geschaftsfiihrer.

T~
Py
Bondeno, 01/07/2020 i /
(Ort und Datum) K'V'(Unterschrift)
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IZJAVA O LASTNOSTIH
No. 39XPSPLS3020071

1 Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
URSA XPS PLUS

2 Tip, serijska ali zaporedna stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce
prepoznati gradbene proizvode v skladu s ¢clenom 11(4)CPR:
Glej etiketo proizvoda

3 Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno
harmonizirano tehni¢no specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
EN 13164:2012+A1:2015 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe

4 Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s
c¢lenom 11(5):
URSA XPS
URSA ITALIA S.R.L.; Via Uralita 10 - 44012 Bondeno (FE) - Italy
8A30

5 Po potrebi Ime in naslov pooblas¢enega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v
clenu 12(2):
Ni pomembno

6 Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je
doloceno vCPR prilogi V:
Sistem 3

7 Za Izjavo o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega velja harmoniziran evropski standard:
Priglaseni testni laboratorij No0407, No2685 je izdelal porocila o ostalih navedenih karakteristikah.

8 Navedene lastnosti:

Harmonizirana
Bistvene znacdilnosti Lastnost tehni¢na
specifikacija

Pozarna odpornost Razred E

. . . Harmonizirane metode sSe
Gorenje z zarenjem . v NPD
niso doloCene

Dimenzionalni tolerance T1
Deklarirana toplotna Nazivna Deklarirana toplotna
prevodnost debelina upornost
Ao [ W/m*K] dN [mm] Rp [ M2*K/W ]
0,032 30 0,90
0,033 40 1,25
0,034 50 1,50
0,034 60 1,80
0,035 70 1,95
0,035 80 2,30 EN 13164:2012
0,035 90 2,50  TA1:2015
Toplotna odpornost in 0,035 100 2,85

toplotna prevodnost

8 No. 39XPSPLS3020071
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Tla¢na trdnost CS(10/Y) > 300 kPa
Trajnost tlacne trdnosti Lezenie pod tladno
pod vplivom )€ poc CC(2/1,5/50) NPD
. ) obremenitvijo
staranja/razgradnje
Natezna trdnost Natezna trdnost pravokotno TR > 200 kPa
na povrsino plosce
Dolgoro¢na absorpcija vode WL(T)1,5 < 1,5 [Vol. %]
Vodoprepustnost Do - 5 — p
olgorocna absorpcija vode WD(V) NPD
z difuzijo
Prepustnost za vodno Faktor odpornosti na
e . MU 100
paro difuzijo vodnih hlapov

Trajnost pozarne
odpornosti pod vplivom
vrocine, preperevanja,
staranja/razgradnje

PoZzarna odpornost izdelkov XPS se s ¢asom ne spreminja.

Trajnost toplotne
odpornosti pod vplivom
vrocine, preperevanja,
staranja/razgradnje/za
mrzovanja/odtajanja

Dimenzijska stabilnost pod
specifiénimi pogoji 70°C;
90% r.v.

DS(70,90)

IA

5 [%]

Deformacija pod specifi¢no
tlacno obremenitvijo 40 kPa
in temperaturnimi pogoji
pri 70°C

DLT(2)5

IA

5 [%]

Odpornost na
zamrzovanje/odtajanje po
dolgoro¢ni absorpciji vode z
difuzijo

FTCD NPD

Odpornost na
zamrzovanje/odtajanje po
dolgoroc¢ni absorpciji vode s
popolno potopitvijo

FTCI NPD

Nevarne snovi

Izpust nevarnih snovi v
notranje okolje

Harmonizirane metode Se niso doloc¢ene

EN 13164:2012
+A1:2015

NPD = Lastnosti niso opredeljene

9 Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 8. Za
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izklju¢no proizvajalec, naveden v tocki 4. Podpisal za in v
imenu proizvajalca:

Antonio Tenace, Direktor.

Bondeno, 01/07/2020 -

(kraj in datum) ""7-(podpis)

9 No. 39XPSPLS3020071
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IZJAVA O SVOJSTVIMA
No. 39XPSPLS3020071

1 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
URSA XPS PLUS

2 Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogucuje identifikacija gradevnog
proizvoda, kako je potrebno sukladno ¢lanku 11. Stavku 4:
Vidi naljepnicu proizvoda

3 Namjeravana uporaba ili uporabe gradevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehnickim
specifikacijama, kako je predvidio proizvodac:
EN 13164:2012+A1:2015 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade

4 Ime, registrirani trgovacki naziv ili registrirani zig i kontaktna adresa proizvodaca, kako je
potrebno sukladno ¢lanku 11. stavku 5:

URSA XPS
URSA ITALIA S.R.L.; Via Uralita 10 - 44012 Bondeno (FE) - Italy
8A30

5 Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika Cije ovlastenje obuhvaca zadatke
pobliZze oznacene u ¢lanku 12. stavku 2:
Nije bitno

6 Sistem ili sistemi za ocenu i potvrdu nepromenjivosti karakteristika gradevinskog proizvoda, kako je
utvrdeno u Prilogu V:
Sistem 3

7 Za izjavo o svojstvima u vezi s gradevnim proizvodom obuhvac¢enim uskladenom normom:
Prijavljeni laboratorij broj 0407, 2685 proveo je pocetna ispitivanje ostalih objavljenih svojstva.

8 Objavljeno svojstvo:

Harmonizirane
Osnovne karakteristike Svojstva tehnicke
specifikacije

Reakcija na vatru Klasa E

Nisu jos definirane

Gorenje s Zarenjem harmonizirane metode NPD
Tolerancije dimenzija T1
Efo%iza?\?:s:op“mka Noz’gg;:;l: Deklarirani toplinski otpor]
Ao [ W/m*K] dN [mm] Rp [ M2*K/W ]
0,032 30 0,90
0,033 40 1,25
0,034 50 1,50
0,054 o0 =801 EN 13164:2012
0,035 70 1,95 +A1:2015
Toplinska otpornost i 0,035 80 2,30
toplinska provodljivost 0,035 20 2,50
0,035 100 2,85
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Y , Tla¢na Cvrstoca ili tlacni
>
Tlacna Cvrstoca pritisak pri 10% deformaciji CS(10/Y) > 300 kPa
Postojanost tlacne
¢vrstoce na starenje, Tla¢no ugibanje CC(2/1,5/50) NPD
propadanje
Prekidna &vrstoca Prekidna cvrstoca okomito TR > 200 kPa
na povrsinu
Dolgoro¢na absorpcija vode WL(T)1,5 < 1,5 [Vol. %]
Propustljivost vode Sudotra: et vod
ugotrajna upojnost vode WD(V) NPD
difuzijom
Propustljivost vodene Faktor otpornosti difuziji
MU 100
pare vodene pare

Postojanost reakcije na
vatru do taljenja, na
meteoroloSke utjecaje,
starenje / propadanje

Reakcija na vatru kod proizvoda od XPS-a ne mijenja se tijekom

vremena.

Postojanost toplinske
¢vrstoce na taljenje,
meteoroloske utjecaje,
starenje / propadanje /
smrzavanje-zagrijavanje

Dimenzijska stabilnost pod
odredenim uvjetima 70°C,
90% r.v.

DS(70,90)

IA

5 [%]

Deformacija pod odredenim
tlacnim optereéenjem od
40 kPa pri temperaturi od
70°C

DLT(2)5

IA

5 [%]

Otpornost na smrzavanje-
zagrijavanje nakon
dugotrajne difuzijske
apsorpcije vode

FTCD NPD

Otpornost na smrzavanje-
zagrijavanje nakon
dugotrajne apsorpcije vode
potpunim uranjanjem

FTCI NPD

Opasni sastojci

Ispustanje opasnih
sastojaka u vanjsko
okruzenje

Nisu jo$ definirane harmonizirane metode

EN 13164:2012
+A1:2015

NPD = Nisu naznacena svojstva

9 Svojstvo proizvoda utvrdeno u tockama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u tocki 9. Ova izjava
o svojstvima objavljena je pod iskljucivom odgovornoscéu proizvodaca identificiranog u tocki 4. Za
proizvodaca i u njegovo ime:

Antonio Tenace, Direktor.

Bondeno, 01/07/2020 AL -L-uv//
(kraj i datum) e podpis)

11 No. 39XPSPLS3020071
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TELJESITMENY NYILATKOZAT
No. 39XPSPLS3020071

1 A terméktipus egyedi azonosit6 kédja:
URSA XPS PLUS

,,,,

Lasd a termék cimkéjét
3 Az épitési termék rendeltetésszerii hasznalatara vonatkozo6 kovetelmények, 6sszhangban a harmonizalt
miiszaki el6éirasal (gyartoi eléiras alapjan):
EN 13164:2012+A1:2015 - Hbszigetel6 termékek épliletekhez
4 Név, gyarto bejegyzett neve, védjegye és cime:
URSA XPS

URSA ITALIA S.R.L.; Via Uralita 10 - 44012 Bondeno (FE) - Italy
8A30

5 Gyarto képviselojének neve és elérhetdsége:
Nem relevans

6 Vizsgalati rendszer vagy rendszerek és az épitési termék teljesitménye allandésaganak bizonyitasa:
Rendszer 3

7 Teljesitmény nyilatkozat épitéipari termékekhez, harmonizalt szabvannyal lefedve:

A vizsgalé laboratoriumok bejelentett n.0407, n.2685 elkészitettiik a vizsgalati jelentéseket az egyéb
bejelentett Iényeges jellemzdit.

8 Deklaralt teljesitmény

Harmonizalt
Lényeges jellemzoék Teljesitmény miuszaki
eléirasok

Tlizveszélyesség Osztaly E
1226 égés Nincs r.ne:g deflmalva NPD
harmonizalt mddszer.
Mérettoleranciak T1
Deklaralt hvezetési Névleges " - i
. ,, . Hovezetesi ellenallas
tenyezo vastagsag
Ao [ W/m*K] dN [mm] Rp [ M2*K/W ]
0,032 30 0,90
0,033 40 1,25
0,034 50 1,50
0,034 60 1,801 EN 13164:2012
0,035 70 1,95 +A1:2015
HE tési ellenallas & 0,035 80 2,30
pvezelest elenatias es 0,035 90 2,50
hoOvezetesi képesség
0,035 100 2,85
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Nyomofesziiltség vagy

vizbemertiléses jelleg(i
vizfelvétel utan

Nyomoszilédrdséag nyomdszilardsag 10% -os CS(10/Y) > 300 kPa
alakvaltozasnal
A nyomodszilardsag
tartéssaga az Nyomas hatéséra
Oregedéssel/leépliléssel |bekdvetkezd kiszas CC(2/1,5/50) NPD
szemben
Szakitdszilardsag Sik feluletre mercleges TR > 200 kPa
huzoszilardsag
Hosszu idejl vizfelvétel wL(T)1,5 < 1,5 [Vol. %]
Vizateresztd képessé 1 idejl paradiffizid
p g H,osszu, idejd paradiffuzios WD(V) NPD
vizfelvétel
Paraateresztl képesség |Paraateresztés MU 100
Tlizveszélyességi
Je,!Iemz.oli.tlar:cossaga Az 6regedés nem befolyasolja az XPS termék tlizveszélyességi
hovel, id6jaras tulaidonsagait
allésaggal és ] gait. EN 13164:2012
Oregedéssel szemben +A1:2015
Méretstabilitas
meghatarozott <cro
koralmények kozétt: 70°C; DS(70,90) < 5 [%]
90%r.h.
A hévezetési ellenallas Deformacié Méretstabilitas
. 9 . meghatarozott <o
Jhe,!Ier:']z.(()jIE.t:ar:cossaga nyomasterhelésnél 40 kPa DLT(2)5 < 5 [%]
\ovel, cojaras és hOmérsékleten 70°C
allésaggal és , , TG
sregedéssel , fagyassal Fagyas-olvadas ellenallas
. ! " |hosszu idej(i diffazios FTCD NPD
olvadassal szemben , . .
vizfelvétel utan
Fagyas-olvadas ellenallas
hosszu ideju teljes FTCI NPD

Veszélyes anyagok

Kornyezeti karosanyag
kibocsatas az éplilet
belsejében

Nincs még definidlva harmonizalt modszer.

NPD= No Performance Determined (nincs meghatarozott teljesitmény)

9 A termék 1. és 2. pontokban meghatarozott teljesitménye 6sszhangban van a 8. pontban megadott
deklaralt teljesitménnyel. Ezért a teljesitmény deklaraciéért a 4. pontban azonositott gyarto
kizardolagos felel6sséget vallal

Antonio Tenace, Rendez0.

Bondeno, 01/07/2020

(hely és datum)
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IZJAVA O SVOJSTVIMA
No. 39XPSPLS3020071

1 Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda:
URSA XPS PLUS

2 Vrsta, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi elemenat koji omogucava identifikaciju gradevinskog
proizvoda:
Vidi etiketu proizvoda

3 Predvidena upotreba ili upotrebe gradevinskog proizvoda, u skladu s primenjivim uskladenim
tehnickim specifikacijama, kako je predvideo proizvodac:
EN 13164:2012+A1:2015 - Toplotno-izolacioni proizvodi za zgrade

4 Ime, registrovani trgovacki naziv ili registrirovani zastitni znak i kontakt adresa proizvodaca, kako je
predvideno u skladu sa ¢lanom 11(5):

URSA XPS
URSA ITALIA S.R.L.; Via Uralita 10 - 44012 Bondeno (FE) - Italy
8A30
5 Prema potrebi, ime i kontakt adresa ovlas¢enog predstavnika Cije ovlaséenje obuhvata delatnosti
detaljno opisane u ¢lanu 12.(2)
Nije bitno
6 Sistem ili sistemi za ocenu i potvrdu nepromenjivosti karakteristika gradevinskog proizvoda, kako je
utvrdeno u Prilogu V:
Sistem 3
7 Za izjavu o svojstvima u vezi sa gradevinskim proizvodom obuhvac¢enim uskladenom normom:

Akreditovana laboratorija broj 0407, 2685 sprovela je pocetna ispitivanja ostalih deklarisanih svojstva.

8 Deklarisane karakteristike:

Harmonizovana
Osnovne karakteristike Performanse tehnicka
specifikacija

Gorivost materijala Klasa E
Zapaljivost usled visoke | Nisu jo$ definisane metode NPD
temperature za harmonizaciju.
Dimenziona tolerancija T1
Efofli:;;?vnoassomoma Nozgg;:;: Deklarisani toplotni otpor
Ao [ W/m*K] dN [mm] Rp [ m2*K/W ]
0,032 30 0,90
0,033 40 1,25
0,034 50 1,50
0,034 60 1,80
0,035 70 1,95 EN 13164:2012
+A1:2015
0,035 80 2,30
Tolptni otpor i toplotna 0,035 90 2,50

rovodljivost
P ) 0,035 100 2,85

14 No. 39XPSPLS3020071
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Pritisna ¢vrstoca ili
Pritisna Cvrstoca otpornost na pritisak pri CS(10/Y) > 300 kPa
10% deformacije
Postojanost pritisne
¢vrstoce usled Puzanje pod pritiskom CC(2/1,5/50) NPD
starenja/raspadanja
Zatezna Cvrstoca Zateznaverstoca upravno TR > 200 kPa
na povrsinu
Upijanje vode dugoro¢nim
i WL(T)1,5 < 1,5 [Vol. %]
potapanjem
Upijanje vode — de d -
U_lea_r_ue vode dugoro¢nom WD(V) NPD
difuzijom
Paropropusnost Otpor difuziji vodene pare MU 100

Postojanost gorivosti

materijala usled uticaja Reakcija na vatru kod proizvoda od XPS-a ne menja se tokom

top!ote,vremgnskih vremena. EN 13164:2012
prilika,starenja +A1:2015
/raspadanja
Dimenziona stabilnost pri
nazivnoj temperaturi i < o
relativnoj vlaznosti: 70°C; DS(70,90) < 5 [%]
90%.
] Deformacija pod nazivnim
Postojanost toplotne pritisnim optereéenjem i DLT(2)5 < 5 [%]
otpornosti usled uticaja temperaturi: 40 kPa; 70°C.
E)Orﬁilﬁge’ vremensih Otpornost na smrzavanje-
@ ) d j k
starenja/raspadanja/sm gu?;rzjgnaenja]epzc?r;cr;je vode FTCD NPD
rzavanja difuzijom
Otpornost na smrzavanje-
odmrzavanje nakon FTCI NPD
dugotrajnog upijanja vode
potpunim potpanjem
Ispustanje opasnih
Opasne materije materija u unutrasnji U jos definisane metode za harmonizaciju.
prostor

NPD = Nisu naznacena svojstva

9 Svojstvo proizvoda utvrdeno u tackama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u tacki 9. Ova izjava
o svojstvima objavljena je pod iskljucivom odgovornoscéu proizvodaca identifikovanog u tacki 4. Za
proizvodaca i u njegovo ime:

Antonio Tenace, Direktor.

B P e ¥
Bondeno, 01/07/2020 — /
___________________ // LT ——
(mesto i datum) 2 (potpis)
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AEKJTAPALUNA 3A EKCITIJTIOATALMOHHU NOKA3ATENIN
URSA XPS PLUS

1 YHukaneH naeHTM(UKALMOHEH KO Ha TUMNA NpPOAYKT:
URSA XPS PLUS

2 Tvin, napTMpaeH HOMEpP WM CEPUEH HOMEP, UWIN APYr €/IEMEHT, KOMTO No3BoJIsiBa Aa ce naeHTuduumpa
CTPOUTENTHUA NPOAYKT no uneH 11 (4) - CPR:

Bux eTnkeTa Ha npoaykTa

3 MpeaBuaeHa ynotpeba nnm ynotpebmu Ha CTPOUTENTHUA NPOAYKT B CbOTBETCTBUE C NPUJIOKUMaTa
XapMOHM3MpaHa TexHu4yecka cneumdukaLumns, KaKTo € NnpeaBMaeHo OT NPoU3BoAUTENA:
EN 13164:2012+A1:2015 - TonsonsonaunmoHeH NpoAYyKT 3a crpagu

4 Nme, pernctpMpaHo TbproBCKO MMe W/ perncTpyupaHa TbproBcka MapkKa y aapec 3a KOHTaKT C
npousBoaMTeNa cnopen U3MCKBaHMATa Ha Yn. 11 (5) - CPR:

URSA XPS
URSA ITALIA S.R.L.; Via Uralita 10 - 44012 Bondeno (FE) - Italy
8A30

5 KbaerTo e npuioXXnmMo, MMe U agpeca 3a KOHTaKT Ha OTOpuM3upaH npeacTaBuTesn, YMATO MaHAaT NOKpuUBa
3agb/KeHusTa no Yn. 12(2):

He e npunoxumo

6 CucreMa uam cMCTEMM 3a OLleHSIBaHe U NpoBepKa Ha NOCTOSIHCTBOTO Ha eKCnJioaTaLuMOHHUTE NnokKasaTtenm
Ha CTPOUTENHU NPOAYKTU, KaKTO ca usnoxxeHu B NMNpunoxxenue V, CPR:

Cucrema 3
7 Oeknapaumsa 3a eKCrioaTauMOHHM NoKasaTesin Ha CTPpoUTesIeH NPOAYKT, MOKPUT OT XapMOHU3UPaH:

HoTndwnummnpaxm tecteawm nabopatopmum No. 0407, No. 2685 ca u3rtoBmnmn TeCToBuTe AOKNAAMN 3a APYrUTe
MPUIOXUMUN AeKNapupaHn XapaKTePUCTUKN.

8 [leknapupaHu eKCrnJIoaTaLuMOHHU XapaKTEPUCTUKMU:

XapMOHUM3NpaHu
ChbLEeCTBEHUN XapaKTEPUCTUKMN EkcnnoatauMoHHM NoKasaTtenm TeXHUYECKH
cneundpukaumm
Peakumnsa Ha orbH Knac E
FopeHe ¢ nnamMbk Bes onpeaenenm NPD
XapMOHU3MpaHU MeToamn
Jonyck Ha pebennHaTta T1
JeknapupaH koedpuumeHTt HoMmuHanHa Aexnapuparo
CbMNpPOTMB/IEHNE Ha
Ha TonJonpoBOAHOCT aebenuHa
TOonnonpeMnHaBaHe
Ao [ W/m*K] dN [mm] Rp [ M2*K/W ]
0,032 30 0,90
0,033 40 1,25
0,034 50 1,50
0,034 60 1,80] EN 13164:2012
TonAMHHO 0,035 70 1,95 +A1:2015
CbMNPOTUBNIEHNE U 0,035 80 2,30
KoedpuuMeHT Ha 0,035 90 2,50
TONNONPOBOAHOCT 0,035 100 2,85
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AKOCT Ha HaTUCK UNn AKocT

AKOCT Ha HaTUCK Ha HaTuck npn 10% CSs(10/Y) > 300 kPa
AedopmMauuns
YCTOMUMBOCT Ha SAKOCTTA
Ha HaTWUCK Npw MNbn3eHe npun HaTUCK CC(2/1,5/50) NPD
CTapeeHe/aerpagaums
AKOCT Ha onbH
SAKOCT Ha onbH neprneHanKyngapHo Ha TR > 200 kPa
NOBBPXHOCTUTE
MpoAbNXUTENHO
BOAONOrMTbLLAHE NMPU MbHO WL(T)1,5 < 1,5 [Vol. %]
notonsBaHe
Boaonornbliane MpoabnXxuTenHo
BOAOMOMblaHe ypes WD(V) NPD
andysns
KoeduuneHT Ha andysHo
MNpeHacsHe Ha BOAHM CbNPOTMBJIEHNE Ha MU 100

napm

npeMMHaBaHe Ha BOAHM
napw

YCTOMYMBOCT Ha
peakumsaTa Ha OrbH Npu
TOoMnAnHa, atMmochepHu
BNINSAHUSA,

PeakumnaTta Ha orbH Ha XPS npoaykTute He

Cce NpoMeH4A C BPEMETO.

EN 13164:2012

CTapeeHe/aerpagaums +A1:2015
CrabunHocT Ha pa3MepuTe
npu cneumdurumpanm
P buump DS(70,90) < 5 [%]
ycnosus 90% BNa)XHOCT Ha
Bb3ayxa, 70°C
JedopmMaumsa npu HansraHe
. oT 40 kPa n TemnepaTtypa DLT(2)5 < 5[%]
YCTOMYNBOCT Ha 70°C
CbMPOTUBIEHMNETO Ha
TonnonpeMmnHaBaHe nNpu |YCTOMUYMBOCT Ha
TOonnwuHa, atmocdhepHn |3aMpb3BaHe — pa3Mpb3BaHe
BJINSIHUSA, npu NpPoABbIIKUTENTHO FTCD NPD
CTapeeHe/gerpajaums |BogonornbliaHe ypes
/3aMpb3BaHe/pa3Mpb3Ba [Andy3usa
He
YCTOMYMBOCT Ha
3aMpb3BaHe — pa3Mpb3BaHe
npu NpPoABLIIKNTENHO FTCI NPD
BOAOMNOrbLAHE NMPpU NbJHO
notansiHe
OTaensiHe Ha onacHwu
OnacHu BeLlecTBa BeleCcTBa BbB BbTpeLLHA bBe3 onpeaeneHn xapMOHU3NpaHU MeToam
cpena
NPD - HeycTtaHoBeHM eKcrsioaTalunMoHHW noKasaTenu
EkcnnoaTtauMoHHMTE NoKa3sa Tesiu Ha NPOAYKTa, MOCOYEHU B TOUKU 1 1 2, cbOTBETCTBAT Ha:
Antonio Tenace, Managing Director.
Bondeno, 01/07/2020 o
eememmmmeememmemmeemmmmmmemee s = o=
(MsicTo v paTa) e (noamuc)
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